BOCA DE LOBO - GRELHA =1.00x.50x.12m SEGCAO TIPO - PAVIMENTAGAO BRIPAR
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PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO

VARIAVEL

VARIAVEL

MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA 0
_ COLCHAO DE AREIA DIMENSOES MINIMAS :
1.00 ‘ ALTURA 40 cm . . .
¥ 1 MEIOFIO EM PEDRA GRANITICA COMPRIMENTO 60 om !
DIMENSOES MINIMAS PLANTA BAIXA
PLANTA BAIXA LARGURA 12 cm vl YA
ALTURA 40 cm .

4 @ 3/8" COMPRIMENTO 60 cm

4 @ 5/16"

CORTEA-A CORTEB-B

: SECAO TIPO - PAVIMENTAGAO IMAGEM AEREA
ESCALA: 1:1000 DETALHE MEIO FIO DE CONCRETO IDENTIFICACAO BAIRRO SANTA TEREZINHA
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OBS: 1 - TODAS AS PEGAS DURANTE SUA CONFECGAO, DEVERAO SER ADENSADAS COM VIBRADOR DE IMERSAO. 1.90

2 - TRAGO: 1:2,5:2,5( CIMENTO CP-32; AREIA GROSSA LAVADA, BRITA N° 19 fck = 25,0 mpa ).

3 - ARMAGAO : AGO CA-50 ALTURA DA CAMARA

42096 (1/2") H=1.80m 0 PESCOGO DO POGO
3.1) GRELHA 4 @ 150 (38") DE VISITA PODE SER
4 @070 (516") FEITO DE TUBO DE CONCRETO

DIAMETRO MINIMO 600mm

CONDUTOS DE LIGACAO

BOCA DE LOBO - TAMPA = 1.00x.50x.12 m
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SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

RUA MARIA DO CARMO BRITO - SIN - SAMBURA, TEL.: +55 (84) 3278-3721 | CNPJ 08.079.402/0001-35

2] PROJETO
:I: M m DRENAGEM E PAVIMENTAGAO DE RUAS

ENDERECO
. a6 R BAIRRO SANTA TEREZINHA- SA0 GONGALO DO AMARANTE/RN
— CK = 18 : _
% CORTE BB T [ o [COMERIVERTO () [ PESO RG] IoK=18_ on -
' TOTAL ] UNITARIO
SNITARIO Lol DRENAGEM BAIRRO SANTA TEREZINHA |URB
3/8 1 32 2,05 65,60 0,620 40,67 ASSUNTO FOLHA: T
OBS: 1 - TODAS AS PEGAS DURANTE SUA CONFECGAO, DEVERAO SER ADENSADAS COM VIBRADOR DE IMERSAO. 38" 2 32 2,05 65,60 0,620 40,67 DETALHES E PERFIS
2 - TRACO: 1:2,5:2,5( CIMENTO CP-32; AREIA GROSSA LAVADA, BRITA N° 19 fck = 25,0 mpa ). 3/8"] 3 32 1,86 59,52 0,620 36,96
3 - ARMAGRO : ACO CA-50 t 0086 (12°) TOTAL GERAL = 118,30Kg ETAPA: EXECUTIVO
80 046 (5/16) DATA: 27/05/2020  ESCALA: INDICADA PROJETO: URBANO copigo; PRENAGEMTBAIRRO SANTA
3.1) TAMPA 4 @ 150 (5/16") RESPONSAVEL TECNICO: ALEX SALVIANO DESENHO: RAYANE
8 @ 046 (1/4")

E PROIBIDO NA FORMA DA LEI N° 5988 ARTIGO 184 DO CODIGO PENAL A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DOS
ARQUITETOS
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