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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: OBRAS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO SERRADA: RUA MANOEL
BARBOSA DE PAIVA E RUA NOVO SANTO ANTONIO - MUNICIPIO DE SAO
GONCALO DO AMARANTE/ RN.

A pavimentagdo sera pelo método convencional nas seguintes Ruas:
Rua Monoel Barbosa de Paiva m? 190,20

Rua Novo Santo Anténio m?2 2.805,00
Total 2.9995,20m?2

ESPECIFICACOES TECNICAS

PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO PELO METODO
CONVENCIONAL COM REJUNTE A CIMENTO E AREIA.

1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - A obra devera ser regularizada perante o CREA/RN e de acordo com as
exigéncias da Secretaria Municipal de Infraestrutura .

1.2 - Sera executada locagdo corrida ao longo do perimetro das ruas, realizado por
profissionais em topografia, devidamente cadastrado no CREA/RN.

1.3 - Havera obrigatoriamente a identificagdo da obra através de placas de obra em ago
galvanizado, nas dimensdes 3,00m de largura x 2,00m altura medindo 6,00 m2 seguindo
obrigatoriamente o padrdo exigido pelo convénio, e assentadas por bairro, conforme planilha
or¢amentaria.

1.4 - Segundo a Legislagdo Federal n® 5.194/66, Art 16, que obriga a instalagdo de
placas em obras publicas e privadas. O Crea-RN recomenda placas com dimensdes de 1m
largura x 0,50 m de altura, ficando as despesas com a confecgdo da mesma a cargo da
CONTRATADA.

1.5 - As presentes especifica¢des técnicas visam a estabelecer as condigdes gerais para
a citada obra de pavimentagdo, em Sao Gongalo do Amarante.

1.6 - A referida obra devera ser executada de acordo com as Especificagdes Técnicas
e Normas de Execucdo de Servigos determinadas pela ABNT. As modificagdes que possa haver
no decorrer da obra serdo acertadas e discutidas entre as partes. Pequenos servigos ndo
relacionados nestas especificagdes, mas que o bom senso e a boa técnica recomendam sua
execugdo deverdo ser realizados.

1.7 - As LICITANTES deverao fazer, obrigatoriamente um reconhecimento no local
da obra antes da apresentagio das propostas, a fim de tomar conhecimento da situagio atual das
instalagdes, da extensdo dos servigos a serem executados, das dificuldades que poderéo surgir
no decorrer da obra, bem como se cientificarem de todos os detalhes construtivos necessarios a
sua perfeita execu¢do, sendo pois, esta declaragdo INDISPENSAVEL PARA A
HOMOLOGACAO NO CERTAME. Os aspectos que as LICITANTES julgarem duvidosos,
dando margem a dupla interpretagdo. ou omissos nestas Especificagdes, deverdo ser
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apresentados 8 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES (CPL), através de e-mails ou
outros meios eletronicos, ou protocolados fisicamente através de oficio, e elucidados antes da
Licitagdo da obra. Apos esta fase, qualquer duvida podera ser interpretada apenas pela CPL,
ndo cabendo qualquer recurso ou reclamag@o, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de
servigos ndo previstos no orgamento apresentado por ocasido da Licitagdo. A proposta devera
ser acompanhada, obrigatoriamente, de or¢amento descritivo, conforme modelo anexo, que
contenha todos os servicos e seus respectivos valores unitarios e totais de material,
equipamentos e mao-de-obra.

1.8 - Estas especificagdes técnicas fardo parte integrante do CONTRATO,
independente de transcrigdo, devendo a CONTRATADA, no ato da assinatura do
CONTRATO, rubricar todas as paginas de um exemplar destas especificagdes técnicas, como
prova do seu assentimento com o que nelas esta contido.

2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
2.1 - Paralelepipedos:

2.1.1 - Os paralelepipedos serdo de pedra granilitica (mais comum na regido) podendo.
entretanto, ser utilizado outro tipo de rocha, desde que obedegam as seguintes condigdes:

2.1.2 - As rochas deverdo ser de granulometria média ou fina, homogéneas, sem
fendilhamentos e sem alteragdes, apresentando também, condi¢des satisfatorias de dureza e
tenacidade. Os ensaios e especificagdes mais utilizados sdo os seguintes:

2.1.3 - Resisténcia a compressdo simples: maior do que 1.000 kg/cm?;

2.1.4 - Peso especifico aparente: minimo de 2.400 kg/cm?;

2.1.5 -Absorcio de agua, depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0,5% em
peso.

2.1.6 - No que se refere a sua forma, os paralelepipedos devem apresentar faces planas.
sem saliéncias e reentrancias acentuadas, com maior rigor na face que devera constituir a face
exposta do pavimento.

2.1.7 - As arestas deverdo ser linhas retas e perpendiculares entre si formando, nos
casos mais comuns, paralelepipedos retingulos. Em nenhum caso, as dimensdes da face inferior
poderdo diferir da face superior em mais de 2cm.

2.1.8 - Dimensoes:

Os paralelepipedos deverdo enquadrar-se nas seguintes dimensdes:
Largura (cm): 10 a 18;

Comprimento (cm): 10 a 14;

Altura (cm): 10 a 14.

No minimo entre 35 a 40 unidades /m?

2.2 - Meio Fio:

2.2.1 - As guias de contorno (meio — fio) deverdo ser de pedras graniticas.
2.2.2 - Os meios - fios deverdo ter as seguintes dimensoes:
Largura minima (cm): 12:
Comprimento minimo (cm): 60;
Altura minima (cm): 30.
2.2.3 - Deverdio obedecer as especificagdes gerais do material usado para confec¢do
dos paralelepipedos.
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2.3 - PINTURA:

2.3.1 - Para caiagdo sera utilizada pasta de cal extinta peneirada para a preparagdo da
cal hidratada.

2.3.2 - O armazenamento sera realizado em lugar coberto, seco e isolado de contato
com o solo.

2.4 - Areia para Base:

2.4.1 A areia a ser utilizada para essa etapa da pavimentagdo podera ser do tipo barrada
¢ devera ser constituida de particulas limpas, duras e duraveis, dentro da seguinte
granulometria:

N° da peneira Abertura % que passa
3 6.35 100
200 0,074 5-15

3 -EQUIPAMENTOS

3.1 - Compactador vibratorio (sapo mecanico);
3.2 - Ferramentas diversas ¢ acessorios constantes de martelos de calceteiro, ponteiras
de ago, pas, picaretas, carrinhos de mao, réguas, nivel de pedreiro, cordel, vassouras, etc.

4 - EXECUCAO DOS SERVICOS
4.1 — Servicos de Terraplenagem

4.1.1 - Serdo executados servigos de cortes e aterros, em func¢io de declives do terreno
natural, havendo. no entanto, compensagdo de aterros, segundo o perfil longitudinal do terreno.

4.2 — Servicos de Pavimentagio

4.2.1 - Deverdo estar concluidas todas as obras de terraplenagem, drenagem, além de
qualquer outra que possa interferir na pavimentagdo, tais como, regulariza¢do do sub-leito e
execu¢do da sub-base (quando prevista no projeto). Apds a conclusdo de tais servi¢os ndo sera
permitido o transito de veiculos.

4.3 —Meio-fio

4.3.1 - Para o assentamento dos meios-fios, devera ser aberta uma vala ao longo do
bordo do sub-leito preparado. de acordo com o projeto, conforme alinhamento, perfil e
dimensdes estabelecidas. Uma vez concluida a escavagdo da vala, o fundo da mesma devera ser
regularizado e apiloado. Os recalques produzidos pelo apiloamento, serdo corrigidos através da
colocagdo de uma camada do proprio material escavado, devidamente apiloada, em operagdes
continuas, até chegar ao nivel desejado.

4.3.2 - Acompanhando o alinhamento previsto no projeto. as guias serdo colocadas
dentro das valas, de modo que a face que ndo apresente falhas e nem depressdes, seja colocada
para cima.

4.3.3 - Os meios-fios deverdo ter juntas tomadas com com argamassa de cimento e
areia no traco (1:3).
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4.3.4 - O material retirado quando da escavagdo da vala, devera ser recolocado na
mesma, ao lado do meio fio ja assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluida a
colocacgdo das referidas pegas.

4.3.5 - O alinhamento e perfil das guias deverdo ser verificados antes do inicio do
calcamento. Os desvios ndo poderdo ser superiores a 20mm, em relagdo ao alinhamento e perfil
projetados.

4.3.6 - As guias (meios-fios), apos assentadas, niveladas e rejuntadas serdo reaterradas
e escoradas com material de boa qualidade(que ndo permitam carreamento de material e que
tenham coesdo entra as particulas, de preferéncia pigarro.

4.4 - Base de areia barrada.

4.4.1 - Apos a verificagdo do atendimento as especificacdes, a areia devera ser
espalhada regularmente sobre o sub-leito preparado. A sua espessura devera ser prevista no
projeto de dimensionamento, devendo situar-se entre 10 a 12cm.

4.5 - Revestimento com paralelepipedos

4.5.1 - Logo apos a conclusdo dos servigos da base de areia e determinados os pontos
de niveis (cotas) nas linhas d’agua e eixo, deverdo ter inicio os servigos de assentamento de
paralelepipedos, normalmente ao eixo da pista e obedecendo ao abaulamento estabelecido no
projeto. As juntas de cada fiada devero ser alternadas com relagdo as duas fiadas vizinhas, de
modo que cada junta fique defronte a paralelepipedos adjacentes, dentro do seu tergo médio.

4.5.2 - As linhas de referéncia para o assentamento consistem na cravagdo de ponteiras
de aco ao longo do eixo da pista, afastadas entre si, ndo mais de 10m.

4.5.3 - Com o auxilio de régua e nivel de pedreiro, ou nivel de mangueira, marca-se
nestas ponteiras uma cota tal que, referida ao nivel do meio fio, dd sec¢do transversal
correspondente ao abaulamento ou superelevag@o estabelecida pelo projeto. Em seguida
distende-se fortemente um cordel pelas marcas das ponteiras e de ponteira a ponteira pelo eixo
e um outro de cada ponteira as guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e a guia (meio-
fio) outros cordéis transversais com espalhamento ndo superior a 2,50m (através das ponteiras
auxiliares).

4.5.4 - Para garantir a boa execugdo do perfil transversal previsto devem ser locados
longitudinalmente linhas de referéncia, uma no eixo e duas nos tercos da plataforma com
estacas fixas de 10 em 10m. As se¢des transversais devem ser dadas por linhas que se deslocam
apoiadas nas linhas de referéncia e nas sarjetas ou cotas correspondentes, nos acostamentos ou
guias.

4.5.5 - Para garantir o perfeito escoamento de adguas pluviais, as se¢des transversais
devem ter uma inclinag@opara os lados apartir do eixo de no minimo 2%, onde a cota da linha
do eixo deve ser igual que a cota do meio-fio.

4.5.6 - O assentamento dos paralelepipedos deve progredir dos bordos para o eixo e as
fiadas devem ser retilineas e normais ao eixo da pista. As juntas longitudinais de cada fiada,
devem ser alternadas com relagdo as duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique em
frente ao paralelepipedo adjacente, dentro do ter¢o médio.

4.5.7 - Os paralelepipedos devem ser assentados de modo que as faces fiquem
encostadas, no minimo, um ponto de contacto com cada pega circunvizinha.

4.5.8 - Depois de aprovado pela Fiscaliza¢ao e quando especificado em projeto, deve
ser iniciada por meio do soquete manual, a compactacdo da calha numa faixa de 0,50m, cujos
paralelepipedos devem ser rejuntados com argamassa de cimento e areia trago 1:3. O avango
do rejuntamento das calhas deve, ao final do dia de trabalho, atingir obrigatoriamente 0 mesmo
avango do revestimento assentado.
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4.5.9 - Apés varrido e removido o excesso de areia, o calgamento deve ser compactado
por meio de rolo compactador vibratorio ou placa vibratdria “sapinho™, progredindo de calha a
calha sem atingi-las, sempre .transversalmente ao eixo da pista, primeiro sem vibrar e depois
usando a compactagdo dindmica.

4.5.10 - Para o assentamento, proceder-se-a de seguinte forma:

Concluida a rede de cordéis, principia-se o assentamento da primeira fileira, normal
ao eixo. O eixo da pavimentagdo sera constituido de uma linha de 02 paralelepipedos, a qual
devera ser disposta com a maior dimensdo dos paralelepipedos acompanhando o eixo
longitudinal do pavimento. As linhas seguintes serdo executadas através dos processos
normalmente utilizados para tal servico e aprovados pela fiscalizagdo. Os 02 ultimos
paralelepipedos antes de encostar no meio-fio, serdo assentados com a maior dimensdo
(comprimento) paralela ao eixo longitudinal do pavimento, formando a linha d’agua para
escoamento de aguas pluviais. Essas 02 ultimas fileiras poderdo ser rebaixadas se a fiscalizagio
assim o determinar.

4.5.11 - O espagamento entre os paralelepipedos, em qualquer situacdo, ndo devera ser
superior a 2,00cm.

4512 - Os detalhes construtivos para a execucdo da pavimentacdo com
paralelepipedos em alargamentos para estacionamentos, curvas, cruzamentos €sconsos €
entroncamentos retos serdo detalhados em projeto.

4.6 — Rejuntamento
4.6.1 — Servigos Prelimonares

4.6.1.1 - O rejuntamento dos paralelepipedos sera efetuado logo que seja terminado o
seu assentamento. O intervalo entre uma e outra operagdo fica a critério da fiscaliza¢ao que,
entretanto, devera acompanhar de perto o assentamento, principalmente, em regides chuvosas
ou sujeitas a outras causas que possam danificar o calgamento ja assentado, porém, ainda nio
fixado e protegido pelo rejuntamento.

4.6.2 — Método Convencional

4.6.2.1 - A operagdo de rejuntamento procede espalhando-se inicialmente uma camada
de argamassa de cimento e areia no trago (1:3), forca-se a penetra¢do desse material até
preencher as juntas dos paralelepipedos. em seguida aplica-se uma nova camada de argamassa
de cimento e areia no traco (1:3) que servira como material ligante e de prenchimento dos poros
das juntas.

4.7 — Compactacio

4.7.1 - Logo ap6s a conclusdo do servi¢o de rejuntamento dos paralelepipedos, o
calgamento sera devidamente compactado com compactador vibratorio (sapo mecanico) até
ficar bem nivelado. Apos a operagio de compactagdo, aplica-se uma nova camada de argamassa
de cimento e areia (1:3) até o preenchimento de todas as juntas e falhas.

5 - Mio de obra e administracio da obra.

5.1 - A CONTRATADA devera empregar somente mao-de-obra qualificada na
execucdo dos diversos servicos. Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais,
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seguros, vigilancia, transporte, alojamento e alimentag@o do pessoal, durante todo o periodo da
obra.

5.2 - Durante a execugdo da obra, deverdo ser mantidos no canteiro, EM TEMPO
INTEGRAL, no minimo, um Mestre de Obras ou encarregado e um engenheiro a qualquer
solicitagdo, habilitados a tomar decisdes e prestar todas as informagdes que forem solicitadas
referentes aos servigos em execug¢do.O controle e a guarda de todo material estocado no canteiro
de obras ¢ de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

5.3 - A CONTRATADA dever indicar os seus representantes para fins de contato e
A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA, a substitui¢iio de qualquer profissional
participante da obra, desde que seja constatada a sua desqualificagdo para a execugdo de suas
tarefas ou desde que apresente habitos nocivos e prejudiciais a administragdo do canteiro de
obras. Todos os profissionais que participarem da execu¢do da obra deverdo estar
uniformizados (nome da firma no uniforme) e identificados.

5.4 - As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material de
expediente, medicamentos de emergéncia, contas com as concessiondrias de servigos publicos
relativas a esta obra e todos os recursos indiretos necessarios a execu¢do dos servigos (como
torres de guinchos, elevadores, andaimes, telas de protegdo, bandejas salva-vidas, maquinario,
equipamentos e ferramentas) serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

5.5 - Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com os equipamentos de
seguranga previstos na legislagdo em vigor, assim como todos os profissionais que participarem
da execucdo da obra deverdo estar utilizando os equipamentos de protec¢do individual previstos.
A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no INSS, nos termos da legislagdo
em vigor, e se obriga a fornecer, no inicio da obra, os documentos comprobatorios.

5.6 - A CONTRATADA se obriga a fornecer a relag@o de pessoal e a respectiva guia
de recolhimento das obriga¢des com o INSS.

6 - RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA

6.1 - A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART
referentes a execugdo da obra e devera ser mantida no local dos servigos.

6.2 - A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execugdo e
eficiéncia dos servigos que efetuar, de acordo com as especificagdes e os demais documentos
técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizag@o dos ditos trabalhos. Com
relacdo ao disposto no Art. 618 do Codigo Civil Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco)
anos, nele referido, ¢ de garantia dos servigos executados.

6.3 — A empresa devera apresentar durante o precesso licitatorio juntamente com a
documentacdo exigida, o seguro grantia da licitag@o, sob pena de adverténcia ou multa.

6.4 — A empresa devera apresentar no ato da assinatura do contrato, o seguro garantia
da obra.

7 - DIVERGENCIAS

7.1 - Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada
a seguinte prevaléncia:
7.2 - As normas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas e estas.
sobre os projetos e caderno de encargos:
- as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em escala;
- 0os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e
- 0s desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.
7.3 - Todos os detalhes e servigos constantes dos desenhos e ndo mencionados nestas
especificagdes técnicas, assim como 0s servigos aqui mencionados e ndo constantes dos
desenhos, serdo interpretados como parte dos projetos.
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8 - QUALIFICACAO TECNICA

8.1 - Na qualificacao técnica o edital devera exigir que as licitantes, comprovem
aptidao técnica através de atestados de capacidade técnica registrados no CREA que
executou pelo menos 50% (Cinquenta por cento) dos servigos constantes dos itens:

*x.3.2 - PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA
REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS
PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2).

*x.3.1 - MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA
CIMENTO E AREIA 1:3.

Constantes da planilha orcamentaria bésica.

9 - DOCUMENTOS DE REFERENCIA

DER/CE Especificacdes Gerais para Servigcos de Obras Rodoviarias
DNER ME 080/94 Solos - analise granulomeétrica por peneiramento
Solos - determinagéo do Limite de Liquidez - método de referencia e método

DNER ME 122/94 .
expedito

DNER ME 082/94 Solos — determinacéo do Limite de Plasticidade
DNER ES-327/97 Pavimento com pecas flexiveis de concreto
DNER ES-299/97 Regularizagao do subleito

DNER ES-300/97 Reforco de subleito

DNER EM-038/97 Agregado miudo para concreto de cimento

ABNT NBR-9781 Pecas de concreto para pavimentacao

ABNT NBR-5738 Moldagem e cura de corpos-de-prova cilindricos

ABNT NBR-5739 Qqncrgto - Ensaios de compressao de corpos-de-prova
cilindricos

ABNT NBR-7223 Sg::reto — Determinacdo da consisténcia pelo abatimento do tronco de

ABNT NBR-7584 Concr~eto endurecido — Avaliacdo da dureza superficial pelo eneliémetro de
reflexédo

ABNT NBR-7680 Extracdo, preparo, ensaio e andlise de testemunhos de estruturas de
concreto

ABNT NBR 9781 Pecas de concreto para pavimentagéo

Concreto — Determinacdo da resisténcia a tragéo na flexdo em corpos-de-

AENT NER-12142 prova prismaticos

ABNT EM-8

Alex Sandro Pinho Salviano
Eng. Civil - CREA 210540736-6




